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    Per eseguire una chiamata, sollevare il ricevitore e comporre il numero  

    - oppure - 

     sollevare il ricevitore e premere il tasto Ricomponi per richiamare l’ultima persona chiamata. 

    Per ricevere una chiamata, sollevare il ricevitore e se necessario premere il tasto Linea relativo al LED acceso.

Esecuzione e ricezione di chiamate:

Vedere il LED Messaggi   
 sul lato sinistro del telefono  
   per le informazioni su   
      questo LED Messaggi. 

I due tasti Linea 
(presenza chiamata) 
sono riservati alle 
chiamate in ingresso 
e in uscita. 

Se acceso,  
indica che la  
linea è in uso.  
Se lampeggiante,  
la linea è in  
attesa.

Tasto  
seconda linea.  

Se acceso,  
indica che  
la linea iè  
in uso. Se  
lampeggiante, 
la linea è  
in attesa.  

Tasto  
prima linea.

Messa in attesa  
di una chiamata.

Trasferisce una  
chiamata su un  
altro telefono.  
Se il ricevitore  
è agganciato, è  
anche utilizzato  
per eseguire il  
test dei LED.

Imposta le  
conferenze  
telefoniche con più  
persone. Con il 
telefono agganciato,  
è anche utilizzato  
per selezionare  
hook, una sequenza  
squilli personalizzata. 

Rimuove l’ultima  
persona aggiunta a una  
conferenza telefonica.

Se il ricevitore è agganciato, 
ricompone l’ultimo numero  
composto dal telefono.Tastiera standard a 12 pulsanti  

per la composizione dei numeri  
di telefono.

Se acceso, sia  
questo LED che  
quello nella parte  
alta al centro del  
telefono indicano  
che è presente  
un messaggio  
nel sistema di  
messaggistica  
vocale. Se i LED  
lampeggiano, il  
telefono è in attesa  
di immissione da  
tastiera, solitamente  
il numero interno e  
la password, richiesti  
in seguito a una  
disconnessione. 

Regola il volume del  
ricevitore o della suoneria,  
a seconda di quale elemento  
è in uso.

Accede al  
sistema di  
messaggistica   
vocale.

Guida di rife
rimento rapido

Guida di rife
rimento rapido

del telefono IP 4601

del telefono IP 4601


